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Цифрово  време  и  дата

Настройка  на  аналоговото  време

@  до  —

Телемемо

Отчитане  на  времето
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2.  Натиснете  C  веднъж,  за  да  се  покаже  екранът  за  настройка  на  DST.

5.  Повторете  стъпки  3  и  4,  докато  името  бъде  завършено.

2.  Натиснете  C,  за  да  преместите  мигащия  в  последователността,  показана  
по-долу,  за  да  изберете  другите  настройки.

За  да  превключите  цифровото  време  на  режима  на  отчитане  на  времето  между  DST  и  стандартно  време

За  да  настроите  аналоговото  време

Ако  екранът  с  нови  данни  не  се  появи,  това  означава,  че  паметта  е  
пълна.  За  да  съхраните  друг  запис,  първо  трябва  да  изтриете  някои  
от  записите,  съхранени  в  паметта.

Ако  трябва  да  напреднете  аналоговото  време  много  напред,  натиснете  D  и  B  на

Нулирането  само  на  секундите  (без  промяна  на  настройката  за  час,  минута  или  лятно  часово  време)  води  
до  автоматично  регулиране  на  аналоговата  минутна  стрелка.  Ако  промените  настройката  за  час,  
минута  или  лятно  часово  време,  трябва  също  да  използвате  процедурата

Индикаторът  DST  се  появява  на  часовника,

Запис  в  режим  Telememo  има  поле  за  име  и  поле  за  номер.

3.  Натиснете  D,  за  да  превключвате  между  лятно  часово  време

2.  Задръжте  A,  докато  мигащият  курсор  (—)  се  появи  в  полето  за  име  на  
дисплея,  което  показва  екрана  за  настройка.

За  да  зададете  цифров  час  и  дата

59  води  до  увеличаване  на  минутите  с  1.  В  диапазона  от  00  до  29,

За  превключване  между  12-часово  и  24-часово  отчитане  на  времето

Лятно  часово  време  (лятно  часово  време)  измества  цифровото  часово  време  с  един  час  напред

Вие  разбирате,  когато  сте  в  полето  за  име,  поради  дългия  курсор  
(—).  Числовото  поле  има  кратък  курсор  ( – ).

под  „За  регулиране  на  аналоговото  време“ (страница  E-16),  за  да  настроите  съответно  аналоговите  
стрелки.

Аларма  и  режим  на  настройка  на  ръката,  за  да  се  покаже  това

Вижте  „Списък  със  знаци“  в  края  на  това  ръководство  за  
подробности  как  часовникът  сортира  записите.

Можете  да  въведете  до  осем  знака  за  името.

Вграденият  в  часовника  напълно  автоматичен  календар  отчита  различни  дължини  на  месеците  и  

високосни  години.  След  като  сте  определили  датата,  не  би  трябвало  да  има  причина

в  диапазона  от  полунощ  до  11:59  сутринта

Изпълнете  процедурата  по-долу,  когато  времето,  посочено  от  аналоговите  стрелки,  не  съвпада  с  времето  на  
цифровия  дисплей.

същото  време.  Това  блокира  високоскоростното  движение  на  ръката,  така  че  можете  да  освободите

Този  часовник  разполага  с  отделно  цифрово  и  аналогово  отчитане  на  времето.  Процедурите  за  настройка  на  
цифровото  време  (страница  E-11)  и  аналоговото  време  (страница  E-15)  са  различни.

от  стандартно  време.  Не  забравяйте,  че  не  всички  държави  или  дори  местни  райони  използват

Задържането  на  D  премества  настройката  за  аналогово  време

3.  Когато  настройката,  която  искате  да  промените,  мига,  използвайте  B  и  D,  за  да  я  промените,  както  е  описано  
по-долу.

(показва  се  ON)  и  стандартно  време  (показва  се  OFF ).

1.  В  режима  за  отчитане  на  времето  задръжте  A,  докато  секундите  
започнат  да  мигат,  което  показва  настройката

1.  В  режима  за  отчитане  на  времето,  натиснете  C  шест  пъти,  за  да  влезете  в  
режима  за  настройка  на  ръката  (страница  E-7).

Можете  да  въвеждате  интервали,  букви,  символи  и  числа  в  име.  За  подробности  вижте  „Списък  със  
знаци“  в  края  на  това  ръководство.

1.  В  режима  за  отчитане  на  времето  задръжте  A,  докато  секундите  
започнат  да  мигат,  което  показва  настройката

секундите  се  нулират  на  00 ,  без  да  се  променят  минутите.

В  режим  на  отчитане  на  времето,  натиснете  D,  за  да  превключвате  между  12-часово  отчитане  на  
времето  (обозначено  с  A  или  P  на  дисплея)  или  24-часово  отчитане  на  времето.

време  за  показване  на  новия  екран  с  данни.

В  режима  за  отчитане  на  времето  натиснете  A,  за  да  превключите  дисплея  между  екрана  с  датата

Вижте  „Настройка  за  цифрово  лятно  часово  време  (DST)“ (страница  E-14)  за  подробности  относно  настройката  
за  лятно  часово  време.

Лятното  часово  време  е  включено.

Всички  операции  в  този  раздел  се  извършват  в  режим  Telememo,  в  
който  влизате,  като  натиснете  C

6.  След  като  въведете  името,  натиснете  C  толкова  пъти
3.  Използвайте  D  и  B,  за  да  промените  знака  в  позицията  на  курсора  в  

полето  за  име.  Героите  се  променят  в  следната  последователност.

екран.

за  да  го  смените,  освен  след  като  смените  батерията  на  часовника.

При  24-часовия  формат  часовете  се  показват  в  диапазона  от  0:00  до  23:59,  без  индикатор.

два  бутона.  Високоскоростното  движение  на  ръката  продължава,  докато  не  натиснете  произволен  бутон.

Денят  от  седмицата  се  показва  автоматично  в  съответствие  с  настройките  за  дата  (година,  месец  и  
ден).

При  12-часов  формат  индикаторът  P  (PM)  се  появява  на  дисплея  за  времена  в

Лятно  часово  време.

на  висока  скорост.

Използвайте  режима  за  отчитане  на  времето,  за  да  настроите  и  видите  цифров  дисплей  на  текущия  час  и  дата.  
Когато  настройвате  цифровото  време,  можете  също  да  конфигурирате  настройки  за  лятно  часово  време  (лятно  
часово  време  или  DST).

екран.

2.  Задръжте  A,  докато  текущото  цифрово  време  започне  да  мига,  което  
показва  екрана  за  аналогова  настройка.

4.  Натиснете  A,  за  да  излезете  от  екрана  за  настройка.

4.  Когато  знакът,  който  искате,  е  в  позицията  на  курсора,  натиснете  C,  за  да  преместите

12-часовият/24-часов  формат  за  отчитане  на  времето,  който  сте  избрали  в  режима  за  отчитане  на  времето,  се  
прилага  във  всички  режими.

Освен  това  ще  спре  автоматично,  след  като  времето  изтече  с  12  часа  или  ако  започне  да  звучи  
аларма  (ежедневна  аларма,  почасов  сигнал  за  време  или  аларма  за  обратно  броене).

Новият  екран  с  данни  показва,  което  показва  ———,  че  няма  текст  в  
полето  за  име.

и  екрана  за  време.

Нулиране  на  секундите  на  00 ,  докато  текущият  брой  е  в  диапазона  от  30  до

4.  Натиснете  A,  за  да  излезете  от  екрана  за  настройка.

4.  Натиснете  A,  за  да  излезете  от  екрана  за  настройка.

Telememo  ви  позволява  да  съхранявате  до  30  записа,  всеки  от  
които  съдържа  данни  за  име  и  телефонен  номер.  Записите  се  сортират  
автоматично  въз  основа  на  знаците  на  името.  Можете  да  извиквате  записи,  
като  ги  превъртате  на  дисплея.

За  да  създадете  нов  запис  на  Telememo

3.  Натиснете  D,  за  да  преместите  аналоговото  време  напред  с  20  
секунди.

За  да  се  върнете  към  режима  за  отчитане  на  времето,  натиснете  C.

курсор  вдясно.

Годината  може  да  бъде  зададена  в  диапазона  от  2000  до  2099.

диапазона  от  обяд  до  23:59  и  индикаторът  A  (AM)  се  появява  за  времена  в

(страница  E-6).

Настройка  за  цифрово  лятно  часово  време  (DST).

1.  В  режим  Telememo  натиснете  B  и  D  едновременно

необходимо  за  преместване  на  курсора  в  полето  за  число.

°  С

лятно  часово  време

месец

час

Запис  номер

DDD

Нулирайте  секундите  на  00.

Е-12

Секунди

Е-17

0  до  9

Е-14

д

Месец  –  Ден

Променете  месеца  или  деня.

Натиснете  D.

Екран  за  време

година

°  С

Минути

Е-11

Е-16

Минути

°  С

Натиснете  D.

А

А  до  Я

BBB

Е-19

Име

Е-15

(интервал)

Екран  За  да  направите  това:

Използвайте  D  (+)  и  B  (–).

час

Секунди

°  С

Направите  това:

°  С

Час:  минути

Индикатор  за  PM

°  С

ден

Променете  годината.

б

Нов  екран  с  данни

Е-18

Променете  часа  или  минутата.

Оставаща  памет

Екран  за  дата

°  С

Ден  на  седмицата

Номер

Е-13

Е-10

Превключвайте  между  лятно  часово  време  
(ON)  и  стандартно  време  (OFF).
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Световното  време  показва  цифрово  текущото  време  в  30  града  (29  часови  
зони)  по  света.

смени  го.

2.  Задръжте  A,  докато  мигащият  курсор  се  появи  на  дисплея.

Докато  настройката  за  включване/изключване  на  DST  е  избрана  (мига),  натиснете  D,  за  да  превключвате  между  тях

Индикаторът  DST  се  появява  на  дисплея  на  режим  Световно  време,  за  да  покаже  това

10.  Натиснете  A,  за  да  съхраните  вашите  данни  и  да  се  върнете  към  екрана  за  запис  на  Telememo  (без

9.  Повторете  стъпки  7  и  8,  докато  завършите  въвеждането  на  число.

5.  След  като  направите  промените,  които  искате,  натиснете  A,  за  да  ги  съхраните  и  да  се  върнете  към

градски  кодове.

показан)  и  стандартно  време  ( показано  ИЗКЛ.).

5.  Натиснете  A,  за  да  излезете  от  екрана  за  настройка.

1.  В  режим  Световно  време  използвайте  D,  за  да  покажете  кода  на  града,  
чиято  настройка  за  стандартно/лятно  часово  време  искате  да  
промените.

кодове.

7.  Използвайте  D  и  B,  за  да  промените  знака  в  позицията  на  курсора  в  числовото  поле.  Героите  се  променят  
в  следната  последователност.

За  да  извикате  записите  на  Telememo

2.  Задръжте  A,  докато  мигащият  курсор  се  появи  на  дисплея.

В  режим  Световно  време,  натиснете  D,  за  да  преминете  през  кодовете  на  градовете.

Всеки  път,  когато  промените  настройката  за  час  за  който  и  да  е  град  в  режим  Световно  време,  настройките  
на  всички  останали  градове  се  променят  съответно.

Има  четири  екрана  в  режим  на  аларма.  Две  са  за  еднократни  аларми  

(означени  с  номера  AL1  и  AL2),

Екран  за  запис  на  Telememo.

Настройките  за  време  на  режима  за  отчитане  на  времето  и  режима  за  
световно  време  са  независими  една  от  друга,  така  че  трябва  да  направите  
отделни  настройки  за  всеки.  Този  часовник  е  предварително  зададен  с  
няколко  кода  на  града,  всеки  от  които  представлява  часовата  зона,  в  
която  се  намира  този  град.

2.  Задръжте  A,  докато  настройката  за  включване/изключване  на  DST  на

3.  Използвайте  C,  за  да  преместите  мигащия  знак  до  знака,  който  искате  да  промените.

Изглежда,  че  CLR  показва,  че  записът  се  изтрива.  След  като  записът  бъде  изтрит,  курсорът  се  появява  
на  дисплея,  готов  за  въвеждане.

Натиснете  A,  за  да  превключите  екрана  между  полетата  за  име  и  номер.

За  пълна  информация  относно  кодовете  на  градове  вижте  „Таблица  с  кодове  на  градове“  в  края  на  това  
ръководство.

курсора).

Можете  да  въведете  до  16  цифри  за  номера.

екран.

едната  е  за  аларма  с  дрямка  (обозначена  със  SNZ),  а  другата  е  за  часовия  
сигнал  (обозначена  със  SIG).

Полето  за  име  има  интервали  за  осем  знака,  така  че  трябва  да  натиснете  C,  за  да  преместите  след  8-ия  знак,  
за  да  стигнете  до  полето  с  номера.

Всички  операции  в  този  раздел  се  извършват  в  режим  Световно  
време,  в  който  влизате  с  натискане  на  C

За  да  настроите  световното  време Лятно  часово  време  (ON)  и  стандартно  време  (OFF).

2.  Задръжте  A,  докато  настройката  за  включване/изключване  на  DST  на  
световното  време  започне  да  мига,  което  показва  екрана  за  настройка.

Лятното  часово  време  е  включено.

За  да  редактирате  запис  на  Telememo

Името  и  номерът  се  превъртат  отдясно  наляво  на  дисплея.  Разделител  (и)  се  вмъква  между  последния  знак  
и  първия  знак  на  данните.

След  като  натиснете  A,  за  да  съхраните  данни,  името  мига  за  около  една  секунда,  за  да  покаже,  че  
записите  се  сортират.

За  да  изтриете  запис  на  Telememo

световното  време  започва  да  мига,  което  показва  настройката

Можете  да  зададете  три  независими  ежедневни  аларми.  Когато  алармата  
е  включена,  аларменият  тон  прозвучава,  когато  настъпи  времето  за  аларма.  
Една  от  алармите  е  аларма  с  дрямка,  докато  другите  две  са  еднократни.

1.  В  режим  Telememo  използвайте  D,  за  да  превъртите  през  записите  и  да  покажете  единия

4.  Докато  дадена  настройка  мига,  използвайте  D  и  B,  за  да  я  промените.

В  режим  Telememo  натиснете  D  (+),  за  да  превъртите  през  записите  Telememo  на  дисплея.

Натискането  на  D,  докато  последният  запис  на  Telememo  е  на  дисплея,  предизвиква  новите  данни

3.  Натиснете  C,  за  да  преместите  мигащия  в  последователността,  показана  по-
долу,  за  да  изберете  другите  настройки.

Всички  операции  в  този  раздел  се  извършват  в  режим  на  аларма,  който  
влизате  с  натискане  на  C  (страница  E-7).

Числовото  поле  има  интервали  за  16  цифри.  Натискането  на  C,  докато  курсорът  премине  след  16-та  цифра,  
го  кара  да  се  върне  обратно  към  първия  знак  от  полето  за  име.

4.  Използвайте  B  и  D,  за  да  промените  героя.

4.  Въведете  данни  или  натиснете  A,  за  да  се  върнете  към  екрана  за  запис  на  Telememo.

Докато  настройката  за  час  или  минути  е  избрана  (мигаща),  използвайте  D  (+)  и  B  (–),  за  да

Горната  операция  превключва  всички  кодове  на  градове  за  световно  време  между  лятно  часово  време

3.  Натиснете  B  и  D  едновременно,  за  да  изтриете  записа.

Едновременното  натискане  на  D  и  B,  докато  която  и  да  е  настройка  за  световно  време  мига,  кара  
показаното  време  да  се  промени  на  същата  настройка  като  текущото  време  в  режима  на  отчитане  
на  времето.

4.  Натиснете  A,  за  да  излезете  от  екрана  за  настройка.

Имайте  предвид,  че  записът  трябва  да  има  нещо  въведено  в  полето  за  име,  в  противен  случай  няма  да  
можете  да  го  съхраните.

1.  В  режим  Telememo  използвайте  D,  за  да  превъртите  през  записите  и  да  покажете  този,  който  искате  да  изтриете.

8.  Когато  символът,  който  искате,  е  на  позицията  на  курсора,  натиснете  C,  за  да  преместите  курсора  надясно.

(страница  E-6).

1.  В  режим  Световно  време,  натиснете  D,  за  да  превъртите

3.  Натиснете  D,  за  да  превключвате  между  лятно  часово  време  (ON

искате  да  редактирате.

За  да  превключвате  между  стандартно  време  и  лятно  часово  време  на  градски  код

Време  и  стандартно  време.  Имайте  предвид,  че  не  можете  да  правите  настройки  за  отделен  град

Когато  превъртате  през  записите  на  Telememo,  се  появяват  само  данни  за  името.

да  се  появи  екран.

Ако  вашето  местоположение  не  е  включено  в  предварително  зададените  кодове  на  градове,  изберете  предварително  зададения  

код  на  града,  който  е  в  същата  часова  зона  като  вашето  местоположение.

За  да  видите  часа  в  друг  код  на  града

Можете  да  включите  почасов  сигнал  за  време,  който  кара  часовника  да  
бипка  два  пъти  на  всеки  час.

За  подробности  относно  въвеждането  на  знаци  вижте  „За  създаване  на  нов  запис  на  Telememo“ (стъпка  
3  за  въвеждане  на  име  и  7  за  въвеждане  на  номер).

Световно  време

+

Аларми

Ръководство  за  работа  5479

д

Е-20

Текущо  време  за

Минути

(

AM  индикатор

Е-28

°  С

(Час :  Минути)

Е-23

Код  на  града

Е-25

(интервал)

Номер

б

0  до  9

Е-27

час

)

Е-21

лятно  часово  време

А

Е-22

ББ  ББ

Час  за  аларма

Е-29

CC

ДД  ДД

Име

б

код  на  избран  град

Е-26

Е-24

д
–

Световно  време
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Работа  на  алармата

2.  Натиснете  A,  за  да  го  включите  и  изключите.

Режими  на  измерване:  Изминало  време,  разделно  време,  два  финала

В  режим  на  аларма  задръжте  D,  за  да  включите  алармата.

Алармата  звучи  в  предварително  зададения  час  за  около  10  секунди,  независимо  от  режима,  в  който  е  
часовникът.  В  случай  на  аларма  с  дрямка,  операцията  на  алармата  се  извършва  общо  седем  пъти,  на  
всеки  пет  минути  или  докато  завъртите  алармата  е  изключена  (стр.  E-32).

За  да  зададете  началния  час  на  обратното  броене

Стандартно  време

Разделено  време

Алармата  за  дрямка  се  повтаря  на  всеки  пет  минути.

1.  В  режим  на  аларма  използвайте  D,  за  да  превъртите  през  екраните  
на  алармата,  докато  се  покаже  този,  чието  време  искате  да  
настроите.

Хронометърът  продължава  да  работи,  рестартирайки  от  нула,  
след  като  достигне  своя  лимит,  докато  не  го  спрете.

д

Индикаторите,  показани  по-долу,  се  появяват  на  дисплея,  когато  ежедневната  аларма  и  
часовият  сигнал  са  включени.  Всеки  индикатор  изчезва,  когато

  Показване  на  екрана  за  настройка  на  режима  на  отчитане  на  времето  (страница  E-6)

Хронометърът  ви  позволява  да  измервате  изминало  време,  
междинни  времена  и  два  финала.

Операцията  по  измерване  на  таймера  за  обратно  отброяване  продължава  дори  ако  излезете  от

д

А

Хронометър:

Аларми:  3  ежедневни  аларми  (2  еднократни  аларми:  1  аларма  с  дрямка);  Часов  сигнал

Капацитет  на  паметта:  До  30  записа,  всеки  включващ  име  (8  знака)  и  телефонен  номер  (16  цифри)

възобновете  обратното  броене.

3.  Натиснете  C,  за  да  преместите  мигането  между  настройките  за  час  и  минута.

Всички  операции  в  този  раздел  се  извършват  в

д

Формат  на  времето:  12-часов  и  24-часов

При  достигане  на  края  на  обратното  броене  алармата  звучи  за  10  
секунди  или  докато  не  я  спрете  с  натискане  на  произволен  бутон.  
Времето  за  обратно  броене  автоматично  се  нулира  на

Операцията  по  измерване  на  хронометъра  продължава  дори  ако  
излезете  от  режима  на  хронометър.

Друго:  2  аналогови  стрелки:  час,  минути  (стрелката  се  движи  на  всеки  20  секунди)

1.  В  режим  на  таймер  за  обратно  отброяване  задръжте  натиснат  A,  докато  
настройката  за  часа  на  началния  час  на  обратното  отброяване  започне  
да  мига,  което  показва  екрана  за  настройка.

Операциите  за  аларма  и  почасов  сигнал  за  време  се  извършват  в  съответствие  с  цифровото  време  
на  режима  за  поддържане  на  времето.

За  включване  и  изключване  на  аларма  и  часовия  сигнал

Таймерът  за  обратно  отброяване  може  да  се  настрои  в  
диапазон  от  една  минута  до  24  часа.  Прозвучава  аларма,  когато  
обратното  броене  достигне  нула.

д

За  да  зададете  началната  стойност  на  времето  за  обратно  броене  на  24  часа,  задайте  0:00.

Горните  индикатори  се  появяват  на  дисплея  във  всички  режими.

д

2.  След  като  изберете  аларма,  задръжте  натиснат  A  до  настройката  на  часа  на  алармата

За  да  зададете  време  за  аларма

режим  Хронометър,  в  който  влизате  с  натискане  на  C

Батерия:  Една  литиева  батерия  (Тип:  CR2025)

4.  Докато  дадена  настройка  мига,  използвайте  D  (+)  и  B  (–),  за  да  я  промените.

Календарна  система:  Пълен  автоматичен  календар,  предварително  програмиран  от  2000  до  2099  
година

съответната  функция  е  изключена.

  Показване  на  екрана  за  настройка  на  SNZ  (страница  E-30)

Режим  на  таймер  за  обратно  броене.

За  измерване  на  времето  с  хронометъра

Таймер  за  обратно  броене:

А

Друго:  екран  за  оставаща  памет;  Автоматично  сортиране

За  да  използвате  таймера  за  обратно  отброяване

Приблизително  10  години  за  тип  CR2025  (при  положение,  че  алармата  работи  10  сек./ден)

5.  Натиснете  A,  за  да  излезете  от  екрана  за  настройка.

започва  да  мига,  което  показва  екрана  за  настройка.

д

началната  му  стойност  след  спиране  на  алармата.

Излизането  от  режим  Хронометър,  докато  междинното  време  е  
замразено  на  дисплея,  изчиства  междинното  време  и  се  връща  към

Измервателна  единица:  1/100  от  секундата

AD  Сплит

Точност  при  нормална  температура:  ±  30  секунди  на  месец

4.  Натиснете  A,  за  да  излезете  от  екрана  за  настройка.

Индикаторът  за  включване  на  дисплея  мига,  докато  звучи  съответната  алармена  операция.

Всички  операции  в  този  раздел  се  извършват  в  режим  на  таймер  за  
обратно  отброяване,  в  който  влизате  чрез  натискане

2.  Натиснете  C,  за  да  преместите  мигането  между  настройките  за  час  и  минута.

д

(страница  E-7).

Когато  настройвате  часа  на  алармата,  като  използвате  12-часов  формат,  внимавайте  да  зададете  
правилно  часа  като  сутрин  (индикатор  A )  или  следобед  ( индикатор  P ).

Други:  2  екранни  формата  (Дата,  Час);  Лятно  часово  време  (лятно  време)/

За  да  спрете  тона  на  алармата,  след  като  започне  да  звучи,  натиснете  произволен  бутон.

За  да  спрете  напълно  операция  за  обратно  броене,  първо  я  поставете  на  пауза  (като  натиснете  D)  и

1.  В  режим  на  аларма  използвайте  D,  за  да  изберете  аларма  или  почасов  сигнал.

А

Изминалото  време

Световно  време:  30  града  (29  часови  зони)

Измервателна  единица:  1  секунда

C  (страница  E-7).

А

А

Телемемо:

Тази  операция  автоматично  включва  алармата.

За  да  зададете  еднократна  аларма,  покажете  един  от  екраните,  обозначен  с  номер  на  
аларма  AL1  или  AL2.  За  да  настроите  алармата  с  дрямка,  изведете  екрана,  обозначен  със  SNZ.

Обхватът  на  дисплея  на  хронометъра  е  23  часа,  59  минути,  
59,99  секунди.

Капацитет  на  измерване:  23:59'59.99"

Индикаторът  за  включена  дрямка  на  алармата  мига  през  5-минутните  интервали  между  
алармите.

Две  покрития

Друго:  лятно  часово  време/стандартно  време

Диапазон  на  въвеждане:  1  минута  до  24  часа  (стъпки  от  1  минута  и  стъпки  от  1  час)

Натиснете  D,  докато  сте  в  режим  на  таймер  за  обратно  отброяване,  за  да  стартирате  
таймера  за  обратно  отброяване.

За  тестване  на  алармата

3.  Докато  дадена  настройка  мига,  използвайте  D  (+)  и  B  (–),  за  да  я  промените.

измерване  на  изминалото  време.

Натиснете  D,  докато  тече  операция  за  обратно  броене,  за  да  я  поставите  на  пауза.  Натиснете  D  отново,  за

Отчитане  на  времето:  час,  минути,  секунди,  сутрин  (A)/pm  (P),  месец,  ден,  ден  от  седмицата

А

Извършването  на  която  и  да  е  от  следните  операции  по  време  на  5-минутен  интервал  между  
дрямките  на  алармите  отменя  текущата  операция  с  дрямка  на  алармата.

след  това  натиснете  A.  Това  връща  времето  за  обратно  броене  до  началната  му  стойност.
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Таймер  за  обратно  броене

Хронометър

Спецификации

Втори  бегач  

Показване  на  времето  на  първите  финали.

Е-37

Е-34

Индикатор  за  отлагане  на  алармата

Е-32

Започнете

д

Часа

Минути

Индикатор  за  включена  аларма  1

Е-39

Спри  се

втори  бегач.

Секунди

Продължи

Минути

Спри  се Нулиране

DD

Нулиране

Спри  се

Време  на  показване  на

Секунди

Е-30

AL1

Индикатор  за  почасов  сигнал  за  време

Е-36

бегач.

Сплит

Е-35

Разделено  освобождаване

SIG

Е-38

Нулиране

Започнете Спри  се

Часа

Индикатор  за  включена  аларма  2

Първият  бегач  завършва.

Е-31

д

AL2

Започнете

Е-33

SNZ

1/100  секунда

Разделено  освобождаване
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Списък  с  символи

Таблица  с  кодове  на  градове

Списък  с  символи Таблица  с  кодове  на  градове

Данните  в  горната  таблица  са  актуални  към  юли  2015  г.

до  –4,5.  За  Каракас,  Венецуела,  моля,  използвайте  часовата  зона  с  отместване  –4.0.

Правилата,  управляващи  глобалното  време  (отместване  на  UTC  и  диференциал  на  GMT)  и  лятното  
часово  време  се  определят  от  всяка  отделна  държава.

*  Този  часовник  не  отразява  промяната  във  времето  на  Каракас,  Венецуела  (CCS).

Тази  таблица  показва  градските  кодове  на  този  часовник.
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МОУ  МОСКВА

+7

–5

град

0
HKG  ХОНГ  КОНГ

КАИРО

ДЕНВЪР

L-1

WLG  УЕЛИНГТЪН

ДУБАЙ

+10

THRANC  КОТВА

+8

SYD

Л-2

КодКод

+4,5

РИО  РИО  ДЕ  ЖАНЕЙРО

КАРАЧИ

–  –  –

L-4

+3

KBL

+11

TYO

град

ДЖЕД

–8

ДАКА
–3

BER

ЧИ  ЧИКАГО

ЛОН  ЛОНДОН

ТЕХЕРАН
LAX  ЛОС  АНДЖЕЛИС

+9

СИДНИ

JRS  ЙЕРУСАЛИМ

+6

L-3

–11

UTC  отместване/

+5
DEL

КАБУЛ

НЮЙОРК  НЮ  ЙОРК

+12

+3,5

UTC  отместване/

–2

–7

РГН  ЯНГОН

БЕРЛИН

–10

GMT  диференциал

+5,5ДЕЛХИ

ПАР

PPG  PAGO  PAGO

ТОКИО

ДЖЕДА

+1

+6,5

–1
BKK  БАНКОК

CAI

град

KHI

CCS*  КАРАКАС

НОУ  НУМЕА

ДЕН
DXB

+9,5

–6

GMT  диференциал

+2

DAC

град

–9

–4

–  –  –

+4

ПАРИЖ

ХНЛ  ХОНОЛУЛУ

ADL  ADELAIDE
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